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Å Kathodischer Korrosionsschutz - Grundlagen
Å Konzeption und Entwicklung des KKS-Sheet-Baukastensystems
Å Entwicklung von Funktionsmustern mit Kontaktierung
Å Optimierungen und Vorbereitung von Feldversuchen



Kathodischen Korrosionsschutz im Stahlbetonbau 

- ChloridinduziertenKorrosion

- Kathodischen Korrosionsschutz



Anforderungen des Anodensystems

Å benötigte Schutzstromdichte zur Verfügung stellen 
Å kathodischen Schutzstrom zu den zu schützenden Bauteilen transportieren
Å Umwandlung von elektronischem Strom zu ionischem Strom (Betonkontaktfläche)
Å Stromverteilung zur Stahlbewehrung

Anode

Medium

Beton

Stahlbewehrung

Leitfähigkeit durch Elektronen

Leitfähigkeit durch Ionen/Elektronen

Leitfähigkeit durch Ionen

Leitfähigkeit durch Elektronen



Ziele des Vorhabens

Å Leicht verleg- und montierbareBahnen, Platten, Paneelen (Sheets) für eine örtliche 
Brückensanierung mittels KKS

Å Besonders geringe bis gar keine Ausfallzeiten sollen gewährleistet werden

Å Vermeidung von Querschnittsabtrag

Å Applizierbarkeitunter dynamischen Lasten

Å Einrüsten soll weitestgehend vermieden werden

Å Schwer zugängliche Bereiche sollen schützbarsein

Å Je nach Schutzdauer/Lage individuell wirtschaftlich einsetzbar (verschiedene Module)

Å Fernwartung und Diagnose möglich



Beispiel: Platten (gilt auch für Plattenbalken)

Anbringen hauptsächlich an Unterseite und Auskragung



Auch bei schwierigen Geometrie (z.B. Bögen) applizierbar!



Beispiel: Hohlkästen

Anwendung an Innen- und 
Außenbereichen



Beispiel: Widerlager



KKS - Sheets - Hauptbauteile

6



Kontaktmittelherstellung (I)

Kontaktmittel (Medium)- Entwicklung



Kontaktmittelherstellung (I)

Kontaktmittel- Platten - Herstellung



Kontaktmittelherstellung (I)

Kontaktmittel (I) - leitfähige elastische Platte



Kontaktmittelherstellung (II)

Kontaktmittel (Medium)- Entwicklung



Kontaktmittelherstellung (II)

Kontaktmittel - Herstellung


